DIGITAL SAFE

Preset user code : 159"

MOUNTING METHOD:

Wall

wall

®
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USING EMERGENCY KEY

1. Insert the emergency key into the
lock and turn it counterclockwise.

2. Turn the master knob clockwise to
open the door.

ATTENTION: Finish operation, pull out
the emergency key and keep it in a
safe place, do not store the emergency
keys in your safe!

INSERT THE BATTERIES

1. Open the door.

2. Insert 4 X AA batteries.

3. If the red light and green light is on
at the same time, it means the voltage
is low and you should insert new
batteries.

ATTENTION: When outage, you should
reset the user code and master code.
SET USER CODE

1. Open the safe.

2. Open the battery compartment lid,
and press the red button until you hear
one beep and the yellow light goes on.

3. Input your user's code (3 to 8 digits),

then press “E" button. Once the
code is entered correct, you will hear
one beep and the yellow light goes off.
4, Try the code with the door open to
ensure that the new code is valid.

If the yellow light flashes and the
buzzer beeps three times, it means the
new code Is invalid and the new user
code input process will have to be
repeated.
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ATTENTION: The factary preset user
code is "159", Please set a new user
code when you receive the safe.

SET MASTER CODE

1. Open the safe, input “0" twice and
press the red reset button. Start setting
the master code when the yellow light

goes on.

2. Input the new master code (3-8
digits).

3. Press “E" button to confirm

and the vellow light will turn off, which
indicates the acceptance and storage
of the new master cade,

ATTENTION: If the yellow light flashes
and the buzzer beeps 3 times, it means
the new master code is invalid and the
new master code input process will
have to be repeated.

OPENING THE SAFE

1. Input your user code or master code.
Each pressing will results in a buzzer
that beeps, and a yellow light will flash.
2, Press “E" button, the green
light will be on.

3. Rotate the knob clockwise and pull
outwards within 5 seconds.
ATTENTION: Please input the user
cade again if the yellow light flashes
three times with three beeps.
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CLOSING THE DOOR

1. Turn the knob counterclockwise to close the
door.

AUTOMATIC LOCK

*Three continuous wrong entries will activate
the warning beep for 20 seconds.

=Another three continuous wrong entries will
activate the warning beep for 5 minutes.
ATTENTION: The touch panel will be disabled
during the warning beeping.

MOUNTING METHOD

Store the safe in a place where it is not easy to

mave,
1. Drill holes for clamping screws in the night
place.

2. Turn the clamping screws counterclockwise to

separate.
3. Use the clamping screws to secure the safe to
the wall or floor and tighten the screws.
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GEBRUIK VAN NOODSLEUTELS

1. Steek de noodsleutel in het slot en draai
deze tegen de klok in.

2. Open door de draaiknop met de klok mee
te dragien, LET OP: Vergeet niet de
noodsleutel uit de kluis te halen en deze op
een veilige plaats te bewaren,

PLAATS DE BATTERIJEN

1. Open de deur.

2. Plaats 4 X AA-batterijen in het batterijcom-
partiment.

3. Als het rode lampje en het groene lampje
tegelijkertijd branden, betekent dit dat de
spanning laag is en dat u nieuwe batterijen
moet plaatsen, LET OP: Bij stroomuitval moet
de gebruikerscode en de mastercode
apnieuw ingesteld worden.
GEBRUIKERSCODE INSTELLEN

1. Open de kluis.

2. Open het deksel van het batterjcomparti-
ment en druk op de rode knop totdat u één
piepje hoort en het gele lampje gaat branden.
3. Voer de gebruikerscode in {3 tot B cijfers)
en druk op de knop g =

Madat de code correct is ingevoerd, hoort u
@én piepjeen is het gele lampje uit.

4. Probeer de deur te openen met de nisuwe
code om te controleren of deze goed
ingesteld is. Als het gele lampje knippert en
er drie pieptonen klinken, betekent dit dat de
nieuwe code ongeldig Is. Herhaal dan het
hierboven beschreven invoerproces voor aen
nieuwe gebrulkerscode, LET OP: De in de
fabriek ingestelde gebruikerscode is "1593",
Stel een nieuwe gebruikerscode in wanneer u
de kluis ontvanagt,

MASTERCODE INSTELLEN

1. Open de kluis, voer tweemaal "0 in en druk
op de rode resetknop. Begin met het instellen
van de mastercode wanneer het gele lampje
gaat branden en er drie pieptenen klinken,

2. Voer de nieuwe mastercode in (3-8 cijfers),
3. Druk vervolgens op de knop “UE" om
te bevestigen. Er klinken twee pieptonen en
het gele lampje gaat uit, wat aangeeft dat de
nieuwe mastercode wordt geaccepteerd en
opgeslagen, LET OP: Test de nisuwe code,
Als het gele lampje knippert en er drie
pieptonen klinken, betekent dit dat de nieuwe
mastercode ongeldig is en dat het nieuwe
invoerproces van de mastercode moet
worden herhaald.

DE KLUIS OPENEN

1. Voer uw gebruikerscode of mastercode in.
Elke toets geeft een piepje en het gele lampje
knippert.

2. Druk op de knop
lampje zal branden,
3. Draai de knop met de klok mee en trek
deze binnen 5 seconden naar buiten. De deur
staat open.

"E", het groeng

LET OP: Voer de gebruikerscode opniguw in
als het gele lampje drie keer knippert en er
drie pieptonen klinken

DE KLUIS SLUITEN

1. Draai de knop linksem om de deur te
sluiten.

AUTOMATISCH S5LOT

+ Drie ononderbroken verkeerde invoeracties
activeert de waarschuwingstoon gedurende
20 seconden.

* Mog drie ononderbroken verkeerde
invoeracties activeert de waarschuwingstoon
gedurende 5 minuten,

LET OP: Je kunt geen code invoeren tijdens
het waarschuwingssignaal.

MONTAGE METHODE

Bevestig de kluis op een plek waar het niet
gemakkelijk is am deze te verplaatsen.

1. Boor gaten voor pluggen op de juiste
plaats,

2. Indien nedig; draai de schroeven uit de
plug om de plug van de schroef te scheiden.
3, Stop de pluggen in de geboorde gaten.

4. Zorg ervoor dat de tussenringen om de
schroef heen zitten en draai de schroeven aan
om de kluis aan de muur of vicer te
bevestigen.
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UTILISATION DE LA CLE D'URGENCE

1. Insérez la clé d'urgence dans la serrure et
tournez-la dans le sens contraire des aiguilles
d'une montre.

2. Tournez le bouton principal dans le sens
des aiguilles d'une maontre pour ouvrir la
porte. ATTENTION : Terminez 'opération,
retirez la cle d'urgence et rangez-la dans un
endroit sir, Ne rangez pas les clés d'urgence
dans votre coffre-fort |

INSERER LES PILES

1. Quvrez la porte,

2. Insérez 4 X piles AA.

3. 5i le vayant rouge et le voyant vert sont
allumés en méme temps, cela signifie que la
tension est faible et que vous devez insérer de
nouvelles piles, ATTENTION ; En cas de
panne, vous devez réinitialiser le code
utilisateur et le code maitre.

CONFIGURER LE CODE UTILISATEUR

1. Quvrez le coffre.

2. Ouvrez le couvercle du compartiment a
piles et appuyez sur le bouton rouge jusgu'a
ce que vous entendiez un bip et gue le vayant
jaune sallume,

3. Entrez votre code utilisateur (3 a B chiffres),
puis appuyez sur les touches «En. Une
fois le code entré correctement, vous
entendrez un bip et le vayant jaune s'éteindra.
4, Essayez d'entrer e code avec |a porte
ouverte pour vous assurer que le nouveau
code est valide.

Sile voyant jaune clignote et que |'avertisseur
sonare retentit trois fois, cela signifie que le
nouveau code n'est pas valide et gue ie
processus de saisie du nouveau code
utilisateur doit &tre répété.

ATTENTION : Le code utilisateur prérégle en
usine ast «159», Veuillez définir un nouveau
code utilisateur lorsque vous recevez la
coffre-fort.

CONFIGURER LE CODE MAITRE

1. Ouvrez le coffre-fort, entrez « O » deux fois
et appuyez sur le bouton rouge de
réinitialisation. Commencez a configurer e
code maitre lorsque le voyant jaune s'allume.
2. Entrez le nouveau code maitre (3-8
chiffres).

3. Appuyez sur la touche «Ew» pour
confirmer et le voyant jaune s'éteint, ce qui
Indigue l'acceptation et I'enregistrement du
nouveau code maitre. ATTENTION : Sile
voyant jaune clignote et gue I'avertisseur
sonore retentit 3 fois, cela signifie que le
nouveau code maitre est invalide et que le
nouveau processus de saisie du code maitre
doit étre repeéte.

OUVERTURE DU COFFRE-FORT

1. Entrez votre code utilisateur ou code maitre.
Chaque fois que vous appuyez sur une
touche, une sonnerie retentit et un voyant
jaune clignote.

2. Appuyez sur la touche wEw, la
wvoyant vert s'allumera.

3. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles
d'une montre et tirez-le vers vous dans un
délai de § secondes. ATTENTION : Veuillez
saisir 8 nouveau le code utilisateur si le voyant
jaune clignote trois fois et émet trois bips.
FERMETURE DE LA PORTE

1. Tournez le bouten dans le sens contraire des
aiguilles d'une montre pour fermer la porte.
VERROUILLAGE AUTOMATIGQUE

«Trois entrées erronées continues activeront
le bip d'avertissement pendant 20 secondes.
*Trois autres entrées erronges continues
activeront le bip d’avertissement pendant 5
minutes. ATTENTION : Le panneau tactile sera
désactive pendant le retentissement du bip d
avertissement.

METHODE DE MONTAGE

Placez le coffre-fort dans un endroit ol il est
difficile de le deplacer,

1. Percez des trous pour les fiches au bon
endroit.

2. Tournez les vis de fixation dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre pour les
séparer des fiches,

3. Poussez les fiches dans le mur ou le sol.

4, Assurez-vous de placer les anneaux de fer
autour des vis, et utilisez les vis pour fixer le
coffre tel gu'illustré ci-dessous.
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NUTZUMNG DES NOTFALLSCHLUSSELS
1. Stecken Sie den Notfallschiissel in das
Schloss und drehen Sie ihn gegen den
Uhrzeigersinn.
2, Drehen Sie den Hauptgriff im Uhrzeiger-
sinn, um die Tar zu Sffnen.
ACHTUNG: Die Bedienung abschliefien, den
Motfallschilissal herausziehen und an einem
sicheren Ort aufbewahren, die Notfallschids-
sel nicht in lhrem Safe aufbewahren!
BATTERIEN EINSETZEN
1. Offnen Sie den Safe,
2. Legen Sie 4 x AA-Batterien ein.
3. Wenn das rote und griine Licht
aleichzeitig leuchten, ist die Spannung
niedrig und es sollten neue Batterien
eingesetzt werden. ACHTUNG: Bei einem
Ausfall sollten Sie den Code und den
Mastercode zurlicksetzen,
CODE EINSTELLEN
1. Offnen Sie den Safe,
2. Offnen Sie den Deckel des Batteriefachs
und dricken Sie die rote Taste, bis Sie einen
Signalton héren und das gelbe Licht leuchtet,
3. Geben Sie den Code (3 bis 8 Ziffern) ein
und driicken Sie dann die Taste TE%
Sobald der Code korrekt eingegeben wurde,
héren Sie einen Signalton und das gelbe
Licht erlischt.
4. Testen Sie den Code bei gedffneter Tor,
um sicherzustellen, dass der neue Code
gliltig ist. Wenn das gelbe Licht blinkt und
der summer dreimal piept, bedeutet dies,
dass der neue Code ungiltig ist und die
Eingabe des neuen Codes wiederholt werden
muss. ACHTUNG: Der werkseitig
voreingestelite Code lautet 159 Bitte geben
Sie einen neuen Code ein, wenn Sie den Safe
erhalten
MASTERCODE EINSTELLEN
1. Gffnen Sie den Safe, geben Sie zweimal "0”
ein und dricken Sie die rote Reset-Taste,
Beginnen Sie mit der Eingabe des
Mastercodes, wenn das gelbe Licht leuchtet.
2. Geben Sie den neuen Mastercode (3-8
Stellen) ein.
3. Dricken Sie zur Bestatigung die Taste
ME". Sobald der Mastercode korrekt
eingegeben wurde, erlischt das gelbe Licht,
ACHTUNG: Wenn das gelbe Licht blinkt und
der Summer dreimal piept, bedeutet dies,
dass der neue Mastercode unglltig ist und
die Eingabe des neuen Codes wiederholt
werden muss.

SAFE OFFNEN

1. Geben Sie Ihren Code oder Mastercode ein.
Bei jedemn Tastendruck ertént ein Signaiton
und das gelbe Licht blinkt.
2. Dracken Sie die Taste
grine Licht leuchtet.

3, Drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn und
ziehen Sie ihn innerhalb von 5 Sekunden
nach aufien, ACHTUNG: Bitte geben Sie den
Code erneut ein, wenn das gelbe Licht
dreimal mit drei Piepténen blinkt.

SAFE SCHLIEBEN

1. Drehen Sie den Griff gegen den
Uhrzeigersinn, um die Tar zu schliefen,
AUTOMATISCHE VERRIEGELUNG

+Drei kontinuierliche Fehleingaben aktivieren
den Warnton flr 20 Sekunden,

+Drel weitere kontinuierliche Fehleingaben
aktivieren den Warnton fir 5 Minuten.
ACHTUNG: Wahrend des Warntons wird das
Touchpanel deaktiviert,
MONTAGEMETHODE

Stellen Sie den Safe an einem Ort auf, an
dem er nicht leicht zu bewegen ist,

1. Bohren Sie Lacher fir die Dibel an der
richtigen Stelle.

2. Drehen Sie die Montageschrauben gegen
den Uhrzeigersinn, um diese von den Dubeln
Zu trennen.

3. Schieben Sie die Dibel in die Wand oder
den Boden,

4. Legen Sie Unterlegscheiben unter die
Schrauben und verwenden Sie die
Schrauben, um den Safe wie unten
dargestellt zu sichern.
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KORZYSTANIE Z KLUCZA AWARYJNEGO

1. Whaz klucz awaryjny do zamka i obroé go w
lewo,

2, Obrac pokretio gidwne w prawo, aby
otwaorzyé drzwi. UWAGA: Zakoncz operacje,
wyciggnij klucz awaryjny | przechowu| go w
bezpiecznym miejscu, Mie przechowuj kluczy
awaryjnych w sejfial

WLOZ BATERIE

1. Otworz drzwi,

2. Wlaz 4 baterie AA,

3. Jedl jednoczesnie pali sie czerwone |
zielone swiatto, oznacza to, Ze napiecie jest
niskie | nalezy wiozye nowe baterie,

UWAGA: W przypadku awarii nalezy
zresetowad kod uzytkownika i kod gtowny.
USTAWIANIE KODU UZYTKOWNIKA

1. Otworz seff.

2. Otworz pokrywke komory baterii | nacisnij
czerwony przycisk, az ustyszysz jeden sygnat
diwiekowy | zaswieci sie Zolta lampka.

3. Wprowad? kod uzytkownika (od 3 do B
cyfr), a nastepnie nacidnij przycisk B
Po prawidlowym wprowadzeniu kodu
ustyszysz jeden sygnal diwigkowy | zgasnie
Zotte swiatto,

4. Wyprébuj kod przy otwartych drzwiach,
aby upewnic sig, Ze nowy kod jest
prawidtowy. Jesli zotte swiatto miga, a
brzeczyk emituje trzy sygnaly diwiekowe,
oznacza to, ze nowy kod jest nieprawidiowy i
nalezy powtarzyC proces wprowadzania
nowego kodu uzytkownika, UWAGA:
Fabirycznie ustawiony kod uzytkownika to
L1597, Po otrzymaniu sejfu ustaw nowy kod
uzytkownika.

USTAWIANIE KODU GEOWNEGO

1. Otwarz sejf, wprowadz dwukrotnie 0" i
nacisnij czerwony przycisk resetowania. Gdy
zaswieci sie zolte swiatho, rozpocznij
ustawianie kodu gldwnego,

2. Wprowadz nowy kod gtéwny (3-8 cyfr).

3. Naciénij praycisk . - -uE", aby
potwierdzic, a zolta lampka zgasnie, co
oznacza akceptacje | zapisanie nowego kodu
glownego. UWAGA: Jesl zolte swiatto miga,
a brzeczyk emituje trzy sygnaty dZwiekowe,
oznacza to, ze nowy kod jest nieprawidlowy |
nalezy powtdrzyc proces wprowadzania
nowego kodu uzytkownika,

“E", das

OTWIERANIE SEJFU

1. Wprowadz swoj kod uzytkownika lub kod
atdéwny. Katde nacisnigcie uruchomi
brzeczyk, ktory wyemituje sygnat dzwigkowy,
a zotte swiatto zacznie migac.

2, Macisnij przycisk ,C" lub E”. Zaswleci sig
zielone swiatto,

3. Obroc pokretio zgodnie 2 ruchem
wskazowek zegara | w ciagu 5 sekund
poeciagnij na zewnatrz, UWAGA: Jedli zofte
swiatto zamiga trzy razy trzema dzwiekami,
ponownie wprowad? kod uzytkownika,
ZAMYKANIE DRZWI

1. Obroc pokretto w lewo, aby zamknad drzwi.
BLOKADA AUTOMATYCZNA

= Trzy ciggte bledne wpisy aktywuja dZwiek
astrzegawczy na 20 sekund.

= Kolejne trzy ciggle nieprawidtowe wpisy
aktywujg diwiek ostrzegawczy na 5 minut.
UWAGA: Podczas sygnatu ostrzegawczego
wigczony zostanie panel dotykowy.
METODA MONTAZU

Przechowuj sejf w miejscu, w ktdrym nie jest
latwo go przeniesc,

1. Wywierc otwory na korkl we wihasciwym
migjscu,

2. Obréé sruby mocujace w lewo, aby
addzielid je od wtyczek.

3. Weisnij wtyczki do sciany lub podiogl.

4. Upewnij sie, e umiescites relazne
pierscienie wokot srub i uzyj srub, aby
zabezpieczyd seif, jak pokazano ponite).
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POUZITI NOUZOVEHO KLICE

1. Vlozte nouzovy klié do zamku a otoéte jim
proti sméru hodinovych rudicek,

2. Otocte hlavni tlacitko ve sméru
hodinovych rucicek, &imz oteviete dvifka.
UPOZORNENI: Dokonéete operaci, vytahnéte
nouzovy kiie a uschovejte jej na bezpednem
misté, neskladujte nouzove klice v sajfu!
VLOZENI BATERIE

1. Cteviete dvifka.

2. VloZte 4 X batarie AA.

3. Sviti-li spucasne Cervena kontrolka a
zelena kontrolka, znamena to, Ze je napéti
nizké a |e tieba vioZit navé baterie.
UPOZORNENI: PFi vypadku proudu byste
meli resetovat uZivatelsky kdd i hlavni kod,
NASTAVEN( UZIVATELSKEHO KODU

1. Oteviate trezor,

2. Otevrete viko piihradky na baterie a
stisknéte éervené tladitko, dokud se neozve
pipnuti a rozsviti se Zluta kontrolka.

3. Zadejte uZivatelsky kod (3 aZ 8 Eislic) a
stisknéte tlacitko LE". Jakmile je
kéd zadan spravné, zazni jeden zvukowvy
signal a zluta kontrolka zhasne.

4. Vyzkougejte kod s otevienymi dvifky,
abyste zajistili, Ze je nowy kod platny,

Blika-l zluta kontrolka a bzucak tiikrat pipne,
znamena to, Ze novy kéd je neplatny a
budete muset zopakovat nove zadani
ufivatelského kédu. UPOZORNENI:
Predvoleny uzivatelsky kod vyrobcem je
159", Nastavte prosim novy uZivatelsky kéd,
kdyi trezor obdriite,

NASTAVENI HLAVNIHO KODU

1. Otevfete trezor, zadejte dvakrat 0" a
stisknéte cervene tlacitko Reset. Jakmile se
rozsviti Zluté svétle, zadnéte nastavovat
hlavni kod,

2. Zadejte novy hlavni kéd (3-8 &islic),

3, Stisknéte tlacitko WE" pro
potvrzeni kédu a Zluta kontrolka zhasne, co?
znamend piijmuti a uloZeni noveho hlavniho
kadu,

UPOZORNENI: Pokud uta kontrolka blika a
bzuéak 3x zapipa, znamena to, Ze novy hlavni
kéd je neplatny a bude nutné ropakovat
novy vstupni proces hlavniho kédu.

OTEVRENI TREZORU

1. Zadejte uzivatelsky kod nebo hiavni kod.
Pii kaZdém stisknuti se ozve brutdk a rozsviti
se zlute svétlo.

2. Stisknéte tladitko
zelend kontrolka.

3. Dtocte tladitko ve sméru hodinovych
ru¢icek a zatahnete jej smérem ven béhem 5
sekund, UPOZORMENI: Pokud Zlutd kontrolka
trikrdt blikne spolu se tremi pipnutimi, tak
znovu zadejte uZivatelsky kod.

ZAVIRANI DVERI

1. Otoéte tladitko proti smaru hodinovych
rucicek a zaviete dvifka.

AUTOMATICKE ZAMYKANI

+Tfi po sobé jdouci chybna zadani aktivuji
varovny signal na dobu 20 sekund.

+ Dalsi tfi po sobé jdoucl chybna zadani
aktivuji varovny signal na dobu 5 minut.
UPOZORMENI: Bé&hem varovného signalu
bude dotykovy panel deaktivovan.

ZPUSOB MONTAZE

UloZte trezor na misto, kde neni snadné s nim
pohybovat,

1. Wywrtejte otvory pro 2atky na spravném
misté,
2. Droéte montazni Srouby proti sméru
hodinovych rucicek, abyste je oddélili od
zatalk.

3. Zasufite zatky do zdi nebo podlahy.

4. Ujistéte se, Ze jste kolem Sroubl umistili
Zelezné krouiky a pomoci Sroubl zajistéte
trezor, jak je znazoméno nize,
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UTILIZZANDO IL TASTO DI EMERGENZA

1.1, Inserire Ia chiave di emergenza nella
serratura e ruotarla in senso antiorario.

2. 2. Ruotare la manopola principale in senso
orario per aprire lo sportello.

ATTENZIONE: Terminare |'operazione, estrarre
la chiave di emergenza e conservarla in un
luoge sicure, non conservare le chiavi di
emergenza nella cassaforte!

INSERIRE LE BATTERIE

1.1. Aprire |a porta,

2. 2. Inserire 4 batteria X AA.

3. 3. Se la luce rossa e la luce verde sono
accese contemporaneamente, significa che la
tensione & bassa ed & necessario inserire
batterie nuove. ATTENZIONE: in caso di
interruzione dell'alimentazione, & necessario
resettare il codice utente e il codice master.
IMPOSTAZIONE DEL CODICE UTENTE

1. Aprire |a cassaforte.

2. Aprire il coperchio del vano batterie e
premere il pulsante rosso fincheé non si sente
un segnale acustico e la luce gialla si accende.
3. Inserire il codice utente (da 3 a 8 cifre),
quindi premere il pulsante JE" Una volta
che il codice & stato inserito correttamente,
sentirete un segnale acustico e la luce gialla si
spegne.

4. Provare il codice con lo sportello aperto per
assicurarsi che il nuove codice sia valido,

Se |a luce gialla lampeagagia e || cicalino emette
tre segnali acustici, significa che il nuovo
codice non é valido & che il processo di
inserimento del nuovo codice utente dovra
essere ripetuto. ATTENZIONE: || codice utente
preimpostato in fabbrica & "159", Impostare un
nuove codice utente quando ricevete la
cassaforte,

IMPOSTARE IL CODICE MASTER

1. Aprire la cassaforte, immettere due volte o
"0" e premere il pulsante rosso di reset,
Awviare 'impostazione del codice master
guando si accende |a luce gialla.

2. Inserire || nuovo codice master (3-8 cifre),

3. Premere il pulsante, "E" per confermare
€ la luce gialla si speane, cosa indica
l'accettazione e la memarizzazione del nuovo
codice master.

JE", rozsviti sa

ATTENZIONE: Se la luce gialla lampeagia e il
buzzer emette 3 segnali acustici, significa che
il nuoveo codice master non & valide e che il
processo di inserimento del nuovo codice
master dovra essere ripetuto.

APERTURA DELLA CASSAFORTE

1. Immettere il codice utente o il codice
principale. Ogni volta che si preme il tasto,
viene emesso un cicalino che emette un
segnale acustico e una luce gialla lampegagia,
2. Premere il pulsante "E", la luce verde
sara accesa,

3. Ruotare la manopola in senso orario e tirare
verso l'esterno entro 5 secondi.

ATTEMZIONE: Inserire nuovamente il codice
utente se la luce gialla lampegagia tre volte con
tre segnali acustici.

CHIUSURA DELLA PORTA

1. Ruotare la manopola in senso antiorario per
chiudere |a porta,

BLOCCO AUTOMATICO

-Tre immissioni errate continue attivano il
segnale acustico di avvertimento per 20
secondi,

~Altre tre immissioni errate continue attivano il
segnale acustico di avvertimento per 5 minuti,
ATTEMZIONE: |l pannello tattile sara
disabilitato durante il segnale acustico di
avviso,

METODO DI MONTAGGIO

Conservare la cassaforte in un luogo dove non
& facile da spostarla.

1. Praticare | fori per i tappi nel posto giusto.
2. Ruotare le viti di montaggio in senso
antiorario per separarle dai tappi,

3. Spingere | tappi nella parete o nel
pavimento.

4, Accertarsi di mettere gli anelli di ferro
intorno alle viti e utilizzare le viti per fissare la
cassaforte come indicato di seguito.
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POUZITIE NUDZOVEHO KLUCA

1. Nadzovy klué zasufte do zamku a otocte
proti smeru hodinovych ruciciek,

2. Otocenim hlavného otoéného tladidla v
smere hodinovych ruéigiek otvorte dvera.
POZOR: Dokondite dkon, vytiahnite
nudzovy klGc a uschovajte ho na
bezpetnom mieste, neskladujte nudzové
klice v na ne uréenom trezore!

VLOZTE BATERIE

1. Otvor dvere.

2. Vlodte 4 x AA batérie,

3. Ak svieti sucasne cervené a zelené svetlo,
zZnamena to, Ze napatie je nizke a mali by
ste vlozit nove baterie. POZOR: Pri vypadku
by ste mali resetovat uZivatelsky ako aj
hlavny kéd.

NASTAVTE KOD UZIVATELA

1. Otvorte trezor.,

2. Otvorte kryt priestoru pre batériu a drite
stlacené cervene tlacidlo az kym nezaznie
jedno pipnutie a nezhasne 2ité svetlo.

3. Zadajte vas uZivatelsky kod (3 az 8 gislic)
a stlaéte tlagidlo " WE" Po
spravnom zadani kodu budete pocuf jedno
pipnutie a zIté svetlo rhasne.

4. Vyskugajte kad pri otvorenych dverach,
aby ste sa uistili, Ze novy kdd je spravny.

Ak zlté svetlo blikd a bzudiak pipne trikrat,
znamend to, e novy kad je neplatny a
proces zadavania noveho uzivatelského
kodu sa bude musiet opakovat..

POZOR: Predvoleny uzivatelsky kod z
wyroby je 159", Po zaklpeni trezoru si
prosim nastavte novy uzivatelsky kod,
NASTAVTE HLAVNY KOD

1. Otvorte trezor, dvakrat zadajte 0" a
stlaéte ervené tladidlo Reset. Po zapnuti
Zltého svetla zacnite nastavovat hlavny kod,
2, Zadajte novy hlavny kod (3 aZ 8 &islic),

3. Potvrdte stlacenim tlacidla JE"
a Zlta kontrolka zhasne, £o znamena prijatie
a uloZenie nového hlavného kodu. POZOR!
Ak zité svetio blika a bzuciak pipne trikrat,
znamena to, ze novy hlavny kéd je neplatny
a proces zadavania novéha hlavného kadu
sa bude musiet opakovat.

OTVARANIE TREZORU

1. Zadajte svoj uZivatelsky kod alebo hlavny
kad. Kazde stlaéenie bude sprevadzat zvuk
bzuciaku a bude blikat Zlté svetlo.

2. Po stlaceni tlacidla WE"sa
rozsviet| zelené svetlo.

3. Ctodte otoénym tladidlom v smere
hodinovych ruciciek a vytiahnite ho von do
5 sekund. POZOR: Ak ZIté svetlo blika
trikrat a bzuéiak vyda tieZ tri pipnutia,
zadajte znova uzivatelsky kod,
ZATVORENIE DVERI

1. Otodenim otoéného tlacidla proti smeru
hodinovych ruéiciek zatvorte dvere,
AUTOMATICKY ZAMOK

= Tri nepretriité nespravne zadania aktivuju
vystraZné pipnutie na 20 sekdnd.

«Daléie tri nespravne zadania aktivuju
vystrazne pipnutie pocas doby 5 minut.
POZOR: Podas varovného pipania bude
dotykovy panel deaktivovany.

SPOSOB MONTAZE NA STENU

Trezor uloZte na miesto, kde nie je fahke
premiestnit sa,

1. Vyvrtajte otvory pre zatky na spravnom
miaste.

2, Otocte montaZne skrutky proti smeru
hodinovych ruciciek, aby ste ich oddelili od
zatok,

3. Zasunte zatky do steny alebo podiahy.
4, Uistite sa, 7e ste okolo skrutiek polozili
Zelezné kruZky a pomocou skrutiek
zabezpecte trezor podla cbrazka nizéie.
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USO DE LA LLAVE DE EMERGENCIA

1. Inserte la llave de emergencia en la
cerradura y girela en sentido contrario a las
agujas del reloj.

2. Gire la perilla maestra en el sentido de las
agujas del reloj para abrir la puerta,

AVISO: Termine la operacion, saque la llave
de emergencia y guardela en un lugar
seguro, ino guarde las llaves de emergencia
en su caja fuerte!

INSERT THE BATTERIES

1. Abra la puerta.

2. Inserte 4 pilas AA.

3. 5i la luz roja y la verde estan encendidas
al mismo tiempo, significa que el voltaje es
bajo v que debe insertar pilas nuevas.
AVISO: En caso de apagon, debe
restablecer el codigo de usuario y el cédigo
maestro.

SET USER CODE

1. Abra la caja fuerte.

2. Abra |a tapa del compartimento de las
pilas y pulse el botén rojo hasta que

escuche un bip y se encienda la luz amarilla.

3. Introduzca el codige de usuario (de 3a 8
digites) y pulse el botan | "E". Una vez
gue el codigo es introducido correctamen-
te, escuchard un bip v 1a luz amarilla se
apagara,

4. Pruebe el cédigo con la puerta abierta
para asegurarse de que el nuevo cadigo es
valido. 5i la luz amarilla parpadea y el
zumbador emite tres bips, significa que el
nuevo cadigo no es valido y gue el proceso
de introduccion del nueve codige de
usuario tendrad que repetirse, AVISO: El
codigo de usuario pre-ajustado de fabrica
es 159", Por favor, introduzca un nuevo
cédigo de usuario cuando reciba la caja
fuerte.

ESTABLECER CODIGO MAESTRO

1. Abra la caja fuerte, introduzca "0" dos
veces y pulse el botén rojo de reinicio.
Comience a ajustar el codigo maestro
cuando se encienda la luz amarilla.

2. Introduzea el nuevo cédigo maestro (3-8
digitos).

3. Presione el botén “E" para
confirmar v la luz amarilla se apagara, o
que indica la aceptacion y almacenamiento
del nuevo codigo maestro.

AVISO: Sl la luz amarilla parpadea y el
zumbador emite 3 bips, significa que el
nueve codigo maestro no es valido y gue el
proceso de entrada del nuevo codigo
maestro tendrd que ser repetido.

COMO ABRIR LA CAJA FUERTE

1. Intreduzca su codigo de usuario o codigo
maestro, Cada vez que se presiona, suena
un bip y parpadea una luz amarilla.

2, Pulse el botén "E" y la luz verde se
encendera.

3. Gire la perilla en el sentido de las agujas
del reloj v tire hacia afuera dentro de los &
segundos.

AVISO: Por favor, introduzca de nuevo el
codigo de usuario si la luz amarilla
parpadea tres veces con tres bips.
CLOSING THE DOOR

1. Gire la perilla en sentido contrario a las
agujas del reloj para cerrar la puerta,
BLOQUEO AUTOMATICO

+Tres entradas incorrectas continuas
activaran el bip de advertencia durante 20
segundos.

*Otras tres entradas erroneas continuas
activaran el bip de advertencia durante 5
minutos. AVISO: El panel tactil se
desactivara durante &l bip de advertencia,
METODO DE MONTAJE

Guarde |a caja fuerte en un lugar donde no
sea facil de mover.

1. Taladre los agujeros para los tapones en
el lugar correcto.

2. Gire los tornillos de montaje en sentido
contrario a las agujas del reloj para
separarlos de los tapones.

3. Inserte |os enchufes en la pared o en &l
suelo.

4, Asegurese de poner los anillos de hierro
alrededor de los tornillos, y use los tornillos
para asegurar la caja fuerte como se
muestra a continuacion
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